
PVC BODEN HOMOGEN

TARKETT VYLON



Gesamtdicke: 2,0 mm (Bahnen), Klasse 34/43. Phthalatfrei.

Dezent gerichtete Dessinierung für mehr Ausdruckskraft 
Das Contract Plus Sortiment präsentiert ein für dieses Preissegment 
absolut neues, dezent gerichtetes Design. Auch bei einem begrenzten 
Budget muss an der Optik nicht gespart werden, der homogene 
PVC-Bodenbelag Contract Plus eröffnet völlig neue Design-Alternativen 
im Einstiegssortiment. Die Ausrüstung mit PUR-Werksfinish ersetzt die 
Ersteinpflege nach der Verlegung und ermöglicht eine Nutzung 
unmittelbar im Anschluss an die Verlegung und die Bauendreinigung. 
Contract Plus ist in der Gruppe P nach EN 660, Teil 1 und 2 eingestuft 
und zur Verlegung in stark genutzten Bereichen wie Gesundheitswesen 
oder Schulen empfohlen.

Einzigartiges Design-Image
Die Einzigartigkeit von Contract Plus liegt in der nur dezent gerichteten 
Dessinierung, im Gegensatz zu der in diesem Preissegment üblichen, 
stark gerichteten Struktur. Das Ergebnis ist ein klares und visuell 
ansprechendes Erscheinungsbild. Contract Plus wird allen 
Design-Ansprüchen gerecht, wenn es um das Interieur öffentlicher 
Gebäude geht. Das Design ist in 24 frischen und modernen Farben 
verfügbar, die der Kreativität ungeahnte Freiräume schenken.

• Dezent gerichtete Dessinierung
• PUR-Werksfinish eine Ersteinpflege
• Verschleißgruppe P
• Phthalatfrei

►TECHNISCHE LEISTUNGEN

►TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

► ZERTIFIZIERUNG UND KLASSIFIZIERUNG

►ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Standard Plus  2.0 mm

Lichtechtheit (EN ISO 105-B02) - Level ≥ 6

Brandverhalten Bfl-s1

Rutschsicherheit R9

Rutschsicherheit ≥ 3

Elektrisches Verhalten- Aufladungsspannung EN 1815 - kV < 2

Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum (EN ISO 846) Does not favour growth

Gesamtstärke (EN 428) 2 mm

Gesamtgewicht (EN 430) - Kg/m² 3.15

Resteindruck (EN 433) - mm Approx. 0.04

Einstufung - Geschäftsbereich (EN 685) - Klasse 34

Einstufung - Industriebereich (EN 685) - Klasse 43

Produktionsstätte Adresse Tarkett AB S-372 81 Ronneby Sweden

Beschreibung (EN 649) Homogeneous single layered vinyl flooring



LIGHT BEIGE	 21003479

SANDSTONE	 21003484

MEDIUM BLUE	 21003492

DARK BEIGE	 21003482

YELLOW	 21003485

DARK BLUE	 21003493

LIGHT YELLOW BEIGE	 21003483

RED	 21003488

LIGHT BEIGE GREY	 21003494

Standard Plus  2.0 mm

PVC BODEN HOMOGEN

TARKETT VYLON



BEIGE GREY	  21003495

GREY	 21003498

LIGHT WARM GREY	 21003910

BROWN GREY	 21003496

DARK STONE GREY	 21003499

MEDIUM WARM GREY	 21003911

LIGHT GREY	 21003497

BLACK	 21003500

SAND LIGHT	 21003912

Standard Plus  2.0 mm

PVC BODEN HOMOGEN

TARKETT VYLON



SAND	 21003913

GOLD	 21003916

ROYAL BLUE	 21003920

SAND MEDIUM	 21003914

ORANGE	 21003917

DARKGREEN	 21003921

SAND DARK	 21003915

PURPLE	 21003918

LIME	 	 21003922

Standard Plus  2.0 mm

PVC BODEN HOMOGEN

TARKETT VYLON



Gesamtdicke: 1,5 mm (Bahnen), Klasse 32/41. Phthalatfrei.

Die universelle Bodenbelagslösung
Standard Plus ist die universelle Lösung für viele Einsatzbereiche 
und bietet als Einstiegsqualität ein unerreichtes 
Preis-/Leistungsverhältnis. Die klassisch gerichtete Musterung 
und die ansprechende Farbpalette eröffnen vielfältige 
Möglichkeiten einer modernen und attraktiven 
Innenraumgestaltung im gewerblichen Bereich. 

PUR-Werksfinish für einfachere Reinigung und Pflege 
Die Konstruktion mit PUR - Werksfinish bietet die Basis für 
eine vereinfachte Bauendreinigung. Keine Ersteinpflege.

Flexibilität durch unterschiedliche Formate
Standard Plus ist auch in 2 mm erhältlich, sowohl als 
Bahnenware als auch im Fliesenformat. 
Dies erlaubt mehr Flexibilität bei der Materialwahl und 
optimiert die Verlegung.

• Klassische Dessinierung in zeitgemäßer Farbpalette
• Bahnen und Fliesen in 2,0 mm sowie Bahnen in 1,5 mm
• PUR-Werksfinish
• Phthalatfrei

Standard Plus  1.5 mm

►TECHNISCHE LEISTUNGEN

►TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

► ZERTIFIZIERUNG UND KLASSIFIZIERUNG

►ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Lichtechtheit (EN ISO 105-B02) - Level ≥ 6

Brandverhalten Bfl-s1

Rutschsicherheit R9

Rutschsicherheit ≥ 0.3

Elektrisches Verhalten- Aufladungsspannung EN 1815 - kV < 2

Gesamtstärke (EN 428) 1.5 mm

Gesamtgewicht (EN 430) - Kg/m² 2.7

Resteindruck (EN 433) - mm Approx. 0.04

Einstufung - Geschäftsbereich (EN 685) - Klasse 32

Einstufung - Industriebereich (EN 685) - Klasse 41

NF UPEC A Zertifikat Nr 312-019.1

Produktionsstätte Adresse Tarkett AB S-372 81 Ronneby Sweden

Beschreibung (EN 649) Homogeneous single layered vinyl flooring



LIGHT BEIGE	  21004479

LIGHT BEIGE GREY	  21004494

GREY	  21004498

GOLD	  21004916

DARK BEIGE	  21004482

BEIGE GREY	  21004495

MEDIUM WARM GREY	  21004911

LIGHTBLUE	  21004919

MEDIUM BLUE	  21004492

LIGHT GREY	  21004497

SAND LIGHT	  21004912

LIME	  21004922

Standard Plus  1.5 mm

PVC BODEN HOMOGEN

TARKETT VYLON



• Dezent gerichtete Dessinierung
• PUR-Werksfinish eine Ersteinpflege
• Verschleißgruppe P
• Phthalatfrei

Contract Plus

►TECHNISCHE LEISTUNGEN

►TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

► ZERTIFIZIERUNG UND KLASSIFIZIERUNG

►ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Lichtechtheit (EN ISO 105-B02) - Level ≥ 6

Brandverhalten Bfl-s1

Rutschsicherheit R9

Rutschsicherheit ≥ 3

Elektrisches Verhalten- Aufladungsspannung EN 1815 - kV < 2

Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum (EN ISO 846) Does not favour growth

Gesamtstärke (EN 428) 2.0 mm

Gesamtgewicht (EN 430) - Kg/m² 3.15

Resteindruck (EN 433) - mm Approx. 0.04

Einstufung - Geschäftsbereich (EN 685) - Klasse 34

Einstufung - Industriebereich (EN 685) - Klasse 43

Produktionsstätte Adresse Tarkett AB S-372 81 Ronneby Sweden

Beschreibung (EN 649) Homogeneous single layered vinyl flooring

Gesamtdicke: 2,0 mm (Bahnen), Klasse 34/43. Phthalatfrei.

Dezent gerichtete Dessinierung für mehr Ausdruckskraft
Das Contract Plus Sortiment präsentiert ein für dieses Preissegment 
absolut neues, dezent gerichtetes Design. Auch bei einem begrenzten 
Budget muss an der Optik nicht gespart werden, der homogene 
PVC-Bodenbelag Contract Plus eröffnet völlig neue Design-Alternativen 
im Einstiegssortiment. Die Ausrüstung mit PUR-Werksfinish ersetzt die 
Ersteinpflege nach der Verlegung und ermöglicht eine Nutzung 
unmittelbar im Anschluss an die Verlegung und die Bauendreinigung. 
Contract Plus ist in der Gruppe P nach EN 660, Teil 1 und 2 eingestuft 
und zur Verlegung in stark genutzten Bereichen wie Gesundheitswesen 
oder Schulen empfohlen.

Einzigartiges Design-Image
Die Einzigartigkeit von Contract Plus liegt in der nur dezent gerichteten 
Dessinierung, im Gegensatz zu der in diesem Preissegment üblichen, 
stark gerichteten Struktur. Das Ergebnis ist ein klares und visuell 
ansprechendes Erscheinungsbild. Contract Plus wird allen 
Design-Ansprüchen gerecht, wenn es um das Interieur öffentlicher 
Gebäude geht. Das Design ist in 24 frischen und modernen Farben 
verfügbar, die der Kreativität ungeahnte Freiräume schenken.



BLACKGREY	 3132466

BROWN BEIGE	 3132469

YELLOW	 3132472

GREY	 3132467

BEIGE	 3132470

LIGHT BEIGE	 3132473

GREY WHITE	 3132468

TERRACOTTA	 3132471

YELLOW BEIGE	 3132474

Contract Plus

PVC BODEN HOMOGEN

TARKETT VYLON



GREEN	 3132475

SAND LIGHT	 3132753

WARM GREY	 3132756

LIGHT BLUE	 3132476

GREYBLUE	 3132754

MEDIUM WARM GREY	 3132757

BLUE	 3132477

BLACK	 3132755

DARK BROWNBEIGE	 3132758

Contract Plus

PVC BODEN HOMOGEN

TARKETT VYLON



GREENYELLOW	 3132759

LIGHT GREY	 3132762

GRAS 	 3132760

DARKBROWN	 3132763

DARK BEIGE	 3132761

LIGHT YELLOW	 3132764

Contract Plus

PVC BODEN HOMOGEN

TARKETT VYLON



Gesamtdicke: 2,0 mm (Bahnen und Fliesen), Klasse 34/43. Phthalatfrei.

Auch verfügbar in Fliesen: 61x61 cm, 30x30 cm
Der homogene PVC Boden Vylon Plus wird geprägt durch seine 
außergewöhnliche Vielseitigkeit und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Die subtile Musterung und die breite, erfrischende Farbauswahl 
machen diesen Bodenbelag zu einer beliebten Wahl, wenn es um die 
Innenraumgestaltung geht. Die Konstruktion mit Werksfinish bietet 
die Basis für eine vereinfachte Bauendreinigung und die 
erforderlichen Pflegemaßnahmen. Einpflege erforderlich.

• Homogener PVC Bodenbelag
• Klassisch gerichtete Dessinierung
• Harmonische Farbpalette
• PUR-Werksfinish

Vylon Plus

►TECHNISCHE LEISTUNGEN

►TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

► ZERTIFIZIERUNG UND KLASSIFIZIERUNG

►ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Lichtechtheit (EN ISO 105-B02) - Level ≥ 6

Brandverhalten Bfl-s1

Rutschsicherheit R9

Rutschsicherheit ≥ 0.3

Elektrisches Verhalten- Aufladungsspannung EN 1815 - kV < 2

Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum (EN ISO 846) Does not favour growth

Wärmeleitfähigkeit (EN 12667) - m² K/W Approx. 0.01

Gesamtstärke (EN 428) 2 mm

Gesamtgewicht (EN 430) - Kg/m² 3.6

Resteindruck (EN 433) - mm Approx. 0.04

Einstufung - Geschäftsbereich (EN 685) - Klasse 34

Einstufung - Industriebereich (EN 685) - Klasse 43

Produktionsstätte Adresse Tarkett AB S-372 81 Ronneby Sweden

Beschreibung (EN 649) Homogeneous single layered vinyl flooring



LIGHT BLUE	 21000580

GREY WHITE	 21000583

ARCTIC	 21000586

LIGHT WARM GREY	 21000581

MARINA		  21000584

SAND MEDIUM	 21000587

MEDIUM WARM GREY	 21000582

HESSIAN	 21000585

SAND DARK	 21000588

Vylon Plus

PVC BODEN HOMOGEN

TARKETT VYLON



BROWN BEIGE	 21000589

FROST	 21000592

CHAMPAGNE	 21000595

DOLPHINE	 21000590

BERMUDA	 21000593

STRAW	 21000596

CHARCOAL	 21000591

IVORY	 21000594

CANARY	 	 21000597

Vylon Plus

PVC BODEN HOMOGEN

TARKETT VYLON


